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ЗАО «ЭЛИТ», Пресс-Релиз, январь 2006 г.
«Преодолен рубеж 1000 вольт постоянного тока 
для электрохимических суперконденсаторов»

ЗАО «Электрохимические Источники Тока (ЭЛИТ), г.Курск, РФ, январь 2006г. – в ходе реализации ОКР по Госконтракту Роснауки РФ, создано семейство высоковольтных суперконденсаторов для систем повышения качества электроэнергии и обеспечения безопасности энергетических сетей.

Ущерб от долгих и внезапных отключений (Нью-Йорк-2003, Москва-2005) подтвердил необходимость модернизации систем и подстанций ЛЭП, путём оснащения их собственным мощным источником тока для кратковременной подпитки сети и гарантированного включения мощных реле. Высокое напряжение эксплуатации (220-1000 вольт) являлось препятствием к созданию автономного источника тока: не существует батареи или суперконденсатора с длинной устойчивой цепью последовательно включенных элементов. Всё это отягощалось требованиями компактности, безуходности, сейсмостойкости, устойчивости к неправильной эксплуатации, экологичности и т.д.

В результате разработок российских ученых впервые в мире создан надежный в эксплуатации комплект суперконденсаторов с рабочим напряжением 1000+100 вольт.


Высокое быстродействие (время достижения максимума мощности) - менее 35 микросекунд позволяет использовать комплект в системах statcom для достраивания «испорченной» синусоиды (30 мкс – 0,002 от синусоиды      50 Гц).


Это также позволяет ликвидировать переходные процессы при кратковременных пропаданиях сети или резком изменении нагрузки.


Достигнут беспрецедентный уровень «компактности»:

· средняя мощность 4 кВт на литр;
· напряжение 24 В на литр.


Оригинальная, запатентованная ЗАО «ЭЛИТ» «биполярная» конструкция модулей позволяет реализовать разрядные токи до 600А  и обеспечить пиковую мощность комплекта 322 кВт (8 кВт/кг).

Учитывая реалии сегодняшнего уровня эксплуатации и возможность отказа смежной аппаратуры, конденсатор выдерживает короткие замыкания, глубокие разряды до переполюсовки и сохраняет работоспособность в течение недели после внештатной ситуации по превышению рабочего напряжения на 50% длительностью 8 часов. Это достигнуто за счёт встроенной системы «внутренней» безопасности модуля.


В экстренных ситуациях суперконденсаторы ЭЛИТ выполняют свою задачу и противостоят пожару и спецвоздействиям, не взрываясь и не выделяя токсичных компонентов.

Сейсмостойкость комплекта – более 10G по оси установки.


К эксплуатационным удобствам следует отнести отсутствие регламентного обслуживания, по крайней мере, в течение 5 лет, при общем сроке службы, превышающем 10 лет.


Реализованы экологические требования:

· изделия герметичны, не содержат и не выделяют в окружающую среду никаких веществ за весь срок эксплуатации;
· изделия легко утилизируемы после срока службы на предприятиях черной металлургии в качестве шихтовой углеродной добавки.

Характеристики комплекта:
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Рабочее напряжение 

- 1000 В

Внутреннее сопротивление
- 1,5 Ом

Ёмкость 



- 0,18 Ф

Энергозапас 


- 90 кДж

Вес 




- 60 кг

Объём 



- 41 литр

Примечание: Удобная модульная конструкция комплекта позволяет легко перемонтировать его на другие рабочие напряжения с градацией 200 вольт (200=>400=>600=>800=>…)

___________________________________________________________________ 
ЗАО «ЭЛИТ» (ELIT) – ведущий игрок на мировом рынке суперконденсаторов, и одна из крупнейших компаний Европы по разработке и производству т.н. «больших» суперконденсаторов.
e-mail: elit@sovtest.ru; www.elit-cap.com; тел./факс (47122) 4-61-51 

Фото 1. Комплект высоковольтных


              Суперконденсаторов  1000 В,


              ( 1000ПП-90.1,5 ). 








